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La Revision de cada Cinco Anos esta Completada

En septiembre del 2011, el Departamento de Calidad Ambi-
ental de Arizona (ADEQ) y la Agencia de Proteccién Ambien-
tal de Estados Unidos (EPA) completaron la Revisién de cada
Cinco Anos de las medidas correctivas implementadas en el
Sitio Superfund de Motorola de la Calle 52 (Sitio) en el drea
de Phoenix del Condado de Maricopa en Arizona (Grifico
1). Medidas provisorias han sido implementadas tanto para la
Unidad Operable 1 (OU1) como para la Unidad Operable 2
(OU2) incluyendo instalaciones de extraccién y tratamiento
de aguas subterrdneas, disefiadas para capturar contaminacién
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Grdfico 1: Mancha de contaminacion de aguas subterrineas en el Sitio Superfund de Motorola de la Calle 52.

de compuestos orgdnicos voldtiles (VOC) dentro de sus limites
respectivos, mientras que se desarrolla una solucién final abor-
dando el acuifero en el Sitio. Esta hoja informativa entrega un
resumen de las conclusiones significantes del Informe de la Re-
visién de Cada Cinco Afios para el periodo de agosto del 2006
hasta octubre del 2010. Acciones que se llevaron a cabo después
de octubre del 2010 no fueron evaluadas en este informe.

El informe completo se encuentra en los sitios de informacién
y la pdgina web de la EPA que aparecen en la tltima pdgina.
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Una Revision de Cada Cinco Aihos
y Lo Que Significa

ADEQ es la principal agencia reguladora de OU1 y OU2 y
prepard el informe con el apoyo de la Corporacién URS (URS)
y con aportaciones de EPA. Cuando los remedios de limpieza de-
jan contaminantes en un sitio Superfund que exceden los niveles
que permiten el uso ilimitado y sin restricciones de exposicién

al medio ambiental impactado, la ley de Superfund requiere una
evaluacién de la solucién cada cinco anos. El propésito de la Re-
visién de cada Cinco Afios es asegurarse de que la limpieza sigue
protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Durante la
revisién, ADEQ y EPA revisaron las acciones de limpieza toma-
das y medidas de control establecidas en el Sitio. Inspeccién del
Sitio y entrevistas comunitarias también se llevaron a cabo para
hacer evaluaciones técnicas de las condiciones del sitio.




El informe de la Revisién de cada Cinco Afos identifica proble-
mas y recomendaciones del sitio e incluye una declaracién pro-
tectora. Una declaracién protectora explica si las soluciones de
limpieza contintian siendo efectivas y qué otras medidas podrdn
ser necesarias en el Sitio.

La Unidad Operable 3 se extiende al oeste de los limites de la
OU2 y no fue incluida para una evaluacién de medidas de limp-
ieza en la Revisién de cada Cinco Afos, ya que no hay soluciones
provisionales actualmente en vigor. Sin embargo, un breve in-
forme del estado del sitio ¢ historia de las investigaciones llevadas
a cabo por la EPA estdn incluidas en el informe.

La Revision de cada Cinco Anos del Sitio Superfund de Mo-
torola de la Calle 52 fue completada en septiembre del 2011. La
préxima Revisién de Cinco Afios evaluard actividades que ocur-
rieron entre octubre del 2010 y octubre del 2015 y serd comple-
tada en septiembre del 2016.

Resumen de los Resultados de la

Revision de cada Cinco Anhos
Unidad Operable 1:

* La extraccién de agua subterrdnea continuaba desde las
zonas de origen ubicadas en las Instalaciones antiguas de
Motorola de la Calle 52. Una red de pozox de extraccién
ubicada en el Canal Transversal Antiguo (Old Crosscut
Canal) trat6 agua subterrdnea extraida en la Planta de
Tratamiento de Agua Subterrdnea Integrada IGWTP).
Aproximadamente 533 millones de galones de agua subter-
rdnea fueron tratados y aproximadamente 3,211 libras de
tricloroetileno (TCE) y VOCs fueron retirados durante el
periodo de evaluacién de la Revisién de cada Cinco Afios.

*  On Semiconductor es el operador actual de las Instalaciones
antiguas de Motorola de la Calle 52 y tiene la intencién de
suspender las operaciones de fabricacién, después de lo cual
no tendrd uso para el agua tratada. Usos alternativos para
agua subterrdnea tratada en OUT se estdn evaluando.

* Elinicio de un Estudio Piloto de Extraccién de Roca de
Fondo se llevé a cabo para evaluar la extraccién a largo plazo
de agua subterrdnea proveniente de roca de fondo impactada
que se encuentra por debajo de las Instalaciones antiguas de
Motorola de la Calle 52.

e La EPA y Freescale Semiconductor Inc. han acordado
realizar una evaluacién de la intrusién de vapores al aire de
zonas interiores dentro de los limites de OU1.

* Los datos de monitoreo de aguas subterrdneas recolectadas
durante el perfodo de revision indica que la red de extrac-
ci6n estd efectivamente disminuyendo concentraciones de
TCE, tanto en las cercanias de los pozos de extracciéon de
aguas subterrdneas como también en la mancha de agua

subterrdnea aluvial hacia el oeste. Estos resultados apoyan la
conclusién de que el drea contaminada aguas abajo de OU1
estd disminuyendo en tamano.

Unidad Operable 2:

* La extraccién de agua subterrdnea continuaba desde tres
pozos ubicados al oeste de la Interestatal 10 en la Planta de
Tratamiento de Agua Subterrdnea de la Calle 20. El agua
subterrdnea tratada fue descargada en el Gran Canal de Salt
River Project. Aproximadamente 3,690 millones de galones
de agua subterrdnea fueron tratados y aproximadamente
3,742 libras de VOC fueron retirados durante el periodo de

evaluaciéon de la Revisién de cada Cinco Afos.

* Una zona de mezcla fue establecida para evaluar la descarga

de boro al Gran Canal.

* Las concentraciones de VOCs en el agua subterrdnea a lo
largo de OU2 ha disminuido desde el dltimo periodo de Re-
visién de Cinco Afos. Esta disminucién en la concentracién
de contaminantes se puede ver en la reduccién del ancho de
la mancha de norte a sur.

Inspecciones del Sitio de
Sistemas de Tratamiento

ADEQ y URS (contratista de ingenierfa) realizaron una inspec-
cién de la planta de tratamiento OU1 el 2 de diciembre del
2010. La inspeccidn incluyd la revisién de la documentacién

del sitio, la evaluacién de las restricciones de acceso al sitio y la
inspeccién de las 4reas de proceso y equipos. Freescale mantiene
un alto nivel de funcionamiento operacional del sistema de
tratamiento OU1, que estd entre 91.7% y 97.7%. Actualmente
el sistema muestra signos de deterioracién con el uso y el desgaste
de los equipos expuestos y ahora opera por debajo de su capaci-
dad de disefio original.

ADEQ y URS realizaron una inspeccién de la planta de
tratamiento OU2 el lero de diciembre del 2010. En general
el sistema de tratamiento se encontré en buen estado con una
manutencién efectiva. Documentacién y registros de la planta
estaban disponibles para su revision en la sala de control. La
eficiencia operacional de las 18 unidades de carbonogranular
activado es superior al 95%.

Entrevistas Comunitarias y de

Partes Interesadas

En septiembre y octubre del 2010 y febrero del 2011 ADEQ,
EPA y URS entrevistaron a lideres comunitarios y residentes
involucrados, empleados técnicos contratistas que participan en
la limpieza, y otros interesados, tales como politicos y activistas
locales. El propésito de las entrevistas era obtener informacién
adicional con respecto a las medidas de proteccidn de la solucidn.

Sitio Superfund de Motorola y Calle 52



Evaluacion Técnica

ou2

ou1 * La solucién provisional de OU2 estd cumpliendo con los
objetivos de la ROD firmado en Julio de 1994, que es la
En la Carta de Determinacién (LOD) y el Registro de Decisién contencién de aguas subterrdneas contaminadas con VOC
(ROD) de OUL, firmado en septiembre de 1988, se pidié la { ; ; i
en el acuifero aluvial mediante el establecimiento de una
contencion del penacho y la limpieza de suelos contaminados. La zona de captura a través de todo lo ancho y profundidad de
solucién provisional de OU1 estd funcionando segtin lo previsto la mancha contaminada en las cercanias de la Calle 20 y la
por la LOD y el ROD con la excepcién de: Interestatal 10.
* Actividades de limpieza incompletas en el Courtyard/Calle * Los informes anuales de la eficacia no mencionan especi-
50, que no ha sido adecuadamente evaluados. ficamente las concentraciones de contaminantes dentro
de los pozos en las pendientes de subida del Sistema de
* Hasta la fecha no ha habido limpieza del suelo en el drea de Tratamiento al sureste. Hay contaminacién en las pendientes
la Planta de Tratamiento de Acido. de subida del sistema de extraccién de aguas subterrdneas
. ,
que excede las Normas de Calidad del Agua Acuifero de
* Necesitan actualizacién de datos del suelo para evaluar el Arizona (AWQS) y tiene el potencial de viajar a lo largo
impacto potencial del agua subterrénea de los suelos con- de una trayectoria de flujo por fuera del limite de captura.
taminados y necesitan actualizacién de datos de gas del suelo i i ; i
y I o & 1 Una nueva evaluacién de medidas correctivas que reducird
para comenzar la evaluacion de la Intrusion de vapores a las concentraciones de contaminantes en las pendientes de
alre €n zonas INteriores. subida podrd ser necesario.

* La evaluacién de la intrusién de vapores al aire en zonas
interiores no se ha completado y se abordard en la Investi-
gacién Correctiva OU2 de todo el Sitio.
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Grdfico 2: Esta mapa del Informe de la Revision de Cada Cinco Anos demostra el limite de captura y de la mancha en OU2.
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Declaracion Problemas
Protectora ou1
ouU1 1. Liquido denso de la fase no acuosa (DNAPL) estd presente en el lecho de roca cerca

de las Instalaciones antiguas de Motorola de la Calle 52 y contintia siendo una

¢ Una determinacién de proteccién de . .,
p fuente continua de contaminacién de aguas subterrdneas.

la solucién provisional en OU1 no se
puede realizar en este momento hasta
que se obtenga informacién adicional.
Informacién adicional se obtendrd al
completar una investigacién de gas
del suelo e intrusién de vapores al aire
en zonas interiores en la instalacién
antigua de Motorola. Se espera que
esta investigacién se completard a
mids tardar en la préxima Revisién de
Cinco Anos.

Esta revisién de cinco afios también
identificé otros temas que podrdn
afectar la proteccidn a largo plazo:

la presencia de contaminacién en el
lecho de roca en las instalaciones de
Motorola, disminucién de los niveles
de agua subterrdnea que puede afectar
las tasas de extraccidn, y la edad y el
estado de los equipos que pueden dar
lugar a futuras cuestiones operativas.

ou2

* Una determinacién de proteccién de

la solucién provisional en OU2 no se
puede realizar en este momento hasta
que se obtenga informacién adicional.
Informacién adicional se obtendra al
completar una investigacién de gas
del suelo e intrusién de vapores al aire
en zonas interiores dentro del drea de
OU2. Se espera que esta investigacion
se completard a més tardar en la
proxima Revisién de Cinco Afios.

Saguaro Library EPA Superfund Records Center
La solucién provisional establece la (Biblioteca Saguaro) (Centro de Registros de Superfund
contencién hidraulica de la contami- 2808 North 46th Street de la EPA)

nacién a través de todo lo ancho y
profundidad de la mancha de VOCs
en aguas subterrdneas cerca de la I-10.
Sin embargo, debido a la posibilidad
de que la mancha emigre al oeste y
fuera de la zona actual de captura,
una declaracién de proteccién a largo
plazo no se puede realizar.

. Debe ser implementado un nuevo uso final de beneficio del agua subterrdnea
tratada.

. La capa fredtica ha bajado y las tasas de agua subterrdnea extraida se han reducido.

. La edad y el desgaste de los equipos expuestos, asi como un alto nivel de compleji-
dad operacional necesaria para mantener la eficacia del sistema puede llevar a otras
cuestiones operativas.

. La eficacia de las actividades de limpieza del suelo completadas no ha sido adecu-
adamente evaluada. Limpieza del suelo en el drea de la Planta de Tratamiento de
Acido como es requerido por el ROD/LOD no se ha completado.

Para mas informacion

Paginas Web

Informacién acerca del Sitio estd disponible en las siguientes pdginas web:

ADEQ: http://azdeq.gov/environ/waste/sps/phxsites.html#mot52a
EPA: http://www.epa.gov/region09/motorola52ndst

Sitios de Informacion

Los sitios de informacién indicados a continuacién contienen el Informe de la
Revisién de cada Cinco Afos del Sitio Superfund de Motorola de la Calle 52, asi
como otros documentos relacionados con la investigacién y limpieza de este Sitio

Superfund:

ADEQ Records Center
(Centro de Registros ADEQ)
1110 West Washington Street
Phoenix, AZ 85007

(602) 771-2300 (800) 234-5677

Burton Barr Public Library
(Biblioteca Piblica Burton Barr)
1221 North Central Avenue
Phoenix, AZ 85004

(602) 262 - 4636

Phoenix, AZ 85008
(602) 262 - 6801

95 Hawthorne Street (4® floor)
San Francisco, CA 94105
(415) 820-4700.

El Reviso de Cada Cinco Anos se discutira en la préxima reunion del
Grupo Comunitario de Informacion para el Sitio Motorola 52nd St.:
6:15-8:15pm
Jan. 25,2012
BioScience High School
512 E. Pierce St., Phoenix, AZ 85004

Sitio Superfund de Motorola y Calle 52



6. Una evaluacién de intrusién de vapores al aire en zonas interiores y el grado en que 4. Una zona de alta concentracién en
los lados de las pendientes de subida
y de bajada de la cresta del lecho de
roca de Honeywell podrd necesitar
Oou2 medidas adicionales para reducir
efectivamente las concentraciones de
contaminacién en esta drea.

esta via potencial de contaminacién afecta a residentes cercanos y trabajadores del
sitio no ha sido adecuadamente evaluada.

1. Un problema a largo plazo con la captura estd indicado para un drea al sureste del
sistema de extraccién. Existe contaminacién cuesta arriba que excede el Nivel de
Calidad de Agua del Aquifero y se espera que viaje a lo largo de una trayectoria de

L]
flujo fuera del limite de captura. RecomendaC|ones
o ) . o . ouU1
2. La via de intrusion de vapores al aire en zonas interiores no ha sido plenamente
evaluada a través de OU2. 1. Continuar con la revision e investi-

gacién de métodos para mitigar el
3. Un mayor nimero de datos sobre la elevacién y calidad del agua subterrdnea darfan impacto de DNAPL en el lecho de
una mejor definicién al limite norte de la mancha de agua subterrdnea de OU2. roca.

Como Contactarnos

indicados a continuacién.

Felicia Calderon

Community Involvement
Coordinator (Coordinadora de
Participacién Comunitaria)
Arizona Department of Environ-
mental Quality (ADEQ)

1110 West Washington Street
Phoenix, AZ 85007

(602) 771-4167

(800) 234-5677
calderon.felicia@azdeq.gov

Wendy Flood

Project Manager

Arizona Department of Environ-
mental Quality (ADEQ)

1110 West Washington Street
Phoenix, AZ 85007

(602) 771-4410

(800) 234-5677
Sflood.wendy@azdeq.gov

Brian Stonebrink

Project Manager

Arizona Department of Environ-
mental Quality (ADEQ)

1110 West Washington Street
Phoenix, AZ 85007

(602) 771-4197

(800) 234-5677

stonebrink. brian @azdeq.gov

Si usted tiene preguntas o inquictudes acerca del Sitio Superfund de Motorola
de la Calle 52, por favor comuniquese con cualquier miembro del personal

Leana Rosetti

Community Involvement
Coordinator (Coordinadora de
Participacién Comunitaria)
U.S. EPA Region 9

75 Hawthorne St.

San Francisco, CA 94105
(415) 972-3070

(866) 372-9378
rosetti.leana@epa.gov

Janet Rosati

Remedial Project Manager
(Project Manager de Remediacién)
U.S. EPA Region 9

75 Hawthorne St.

San Francisco CA 94105

(415) 972-3165

(866) 372-9378

rosati.janet@epa.gov

Martin Zeleznik

Remedial Project Manager
(Project Manager de Remediaci6n)
U.S. EPA Region 9

75 Hawthorne St.

San Francisco CA 94105

(415) 972-3543

(866) 372-9378

zeleznik.martin@epa.gov

. Seleccione un alternativo final de uso

beneficial para aguas subterrdneas
tratadas, e implementar un docu-
mento de decisién modificando el uso

final definido en la ROD/LOD.

. Llevar a cabo una revisién de

ingenierfa de la IGWTP para mejorar
la eficiencia.

. Llevar a cabo investigaciones

adicionales para demostrar el cum-
plimiento de actividades de limpieza
del suelo con criterios de correccién
adecuados y evaluar si limpieza adi-
cional del suelo es requerida.

. Evaluar la via contaminante de la

intrusién de vapores al aire en zonas
interiores en la zona residencial entre
la Instalacién antigua de la Calle 52
y el canal transversal antiguo (Old
Crosscut Canal) y en la instalacién
antigua.

ou2

1. Desarrollar un plan de trabajo para

tratar la contaminacién al sureste y
cuesta arriba del sistema de extrac-
cién de agua subterrdnea de OU2 que
tiene el potencial de emigrar al oeste y
fuera del limite de captura.

. Evaluar la via de la intrusién de

vapores al aire en zonas interiores en

todo el area de OU2.

diciembre 2011
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